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Data sheet BP 3918-4 GB   

Stationary 
Rotor pump 

BQ 06

for the use in pre-fab works 

Technical data 

Pump  - R 65 

Output m³/h 40 

Delivery pressure bar 25 

Pumping hose ∅ mm 125 

Power engine  - HA45ci 

Drive electrical 400V/50Hz 

Power kW 45 

Fusage A 123

Motor speed rpm 1500 

Hydraulic oil volume l 100

Buffer storage - specific to the project 

Nominal capacity m³  2 - 7 

Maximum outputs and maximum concrete pressures could not 
be achieved simultaneously. 

All data maximum theoretical.

 CT 3918-5 FR

Pompe rotor stationnaire BQ 06

pour les usines de préfa

Caractéristiques techniques

Pompe R 65

Débit max. theorique m³/h 40

Pression max. theorique bar 25

Tuyau de pompage Ø mm 125

Capacité trémie l 380

Les pression et débit maxi ne peuvent être obtenus simultanément.  
Toutes données max. théoriques

Centrale d’entraînement HA 45 ci

Moteur électrique 400 V / 50 Hz

Protection A 123

Puissance kW 45

Régime 1/min 1500

Volume hydraulique l 100

Trémie tampon spécifique au projet

Contenance nominale m3 2 – 7
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Please see quotation for exact delivery scope.

BQ 06 

EGD - Ergonic Graphic Display 

Ergonic-equipment 
• output regulation, electrical 

• delivery pressure regulation, electrical (EPS) 

operating data shown in Ergonic Graphic Display (EGD) 

Delivery scope 
• rotor pump Type R 65 
• concrete hopper with agitator 
• rubber collar 

• agitator safety switch off 
• operating manuals 1x cert. and spare part lists 
• standard accessories 

• central lubrication electrical 

• painting MB 1227 chrome yellow 

• remote control with 20m cable 

• frame transportable by fork lift or crane 

• cleaning accessories 

•

Optional extras 
• additional operator's manual + spare parts list 1x 

• wheels for rails 

• radio remote control 

• buffer storage, specific to the project 2 – 7 m³ 

• Extension feet 

• E-Motor 30 kW (Fusage 63 A) 

• other optional extras on request 

Total weight max. 3.8t, Standard version. Dimensions in mm. 

PCP GmbH  Postfach 2152  D-72629 Aichtal  Telefon (07127) 599-0  Telefax (07127) 599-520 E-mail: pmw@pmw.de 

Equipement de série

Pompe rotor type R 65

Trémie béton avec agitateur

Rehausse trémie caoutchouc

Agitateur avec sécurité

1 x jeu notice d’instructions + liste PDR

Accessoires standards

Centrale de graissage électrique

Peinture MB 1227 jaune chrome

Télécommande avec 20 m de câble

Châssis déplaçable par chariot élévateur ou grue

Accessoires de nettoyage
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Autres options sur demande

Voir équipement précis sur notre offre.
Consultez-nous pour les options complémentaires possibles.

Sonderausstattung

Jeu de documentation supplémentaire

Roues lisses pour châssis

Radio-commande

Trémie tampon spécifique au projet 2 – 7 m³

Cales de rehausse

Moteur 30 kW (Protection 63 A)

Equipement Ergonic

Réglage débit électrique

Réglage pression (EPS)

Affichage données de service sur display (EGD)

Poids total max. 3.8 t, Exécution standard. Dimensions variables, en mm.


