Stationare Betonpumpe

Fordermenge bis 102 m3/h
Forderdruck bis 220 bar

1337

838

Putzmeister

BSA 2110 HP D

7245

2387

©

2248

Hinweis: Standardausfiihrung BSA 2110 HP D. MaBe und Gewichte abhangig von der Ausstattung. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Technische Daten

Typ
Materialnummer
Fordermenge
Férderdruck
Forderzylinder

Forderzylinder-Hub

Hiibe / Minute
Motorleistung
Betontrichter
Inhalt
Einfllihéhe
Rohrweiche

Rohrleitungsabgang
Druckstutzenkupplung

Steuerung
Gewicht

m3/h
bar

O mm
mm

KW

kg

BSA 2110 HP D
102415.000
102/70*
150/220*
200
2100
26/18*
330
RS 905 HF
ca. 600
ca. 1,3
S$1812D
7X125
8
EPS FFH
8800

* Option, Werte bei bodenseitiger Beaufschlagung der Antriebszylinder

Alle Angaben max. theoretisch

Serienausrustung

Antrieb Diesel, Deutz 330 kW
Aufstellwinde mechanisch

Automatische Drehzahlabsenkung
bei "Pumpe Stopp"

Betontrichter mit Riihrwerk

Betriebsanleitung (1x Papier,
1x CD-ROM), Ersatzt.-Listen

Betriebsdatenanzeige tiber
Display (EGD)
Bordwerkzeug inkl.
Standardzubehdr

Elektronisches Fehlermanagement
Fahrwerk F8 baustellenfahrbar

Fettzentralschmierung Trichter
mit Handhebelpresse

Forderdruckeinstellung elektrisch

Fordermengenverstellung elektrisch
Grill 60 mm
Kabel-Fernsteuerung 10 Meter

Lackierung:

Pumpe, Rahmen, Dach, Tank und
Haube anthrazitgrau

Ttiren chromgelb

Pumpmengenzéhler
Reinigungszubehdr
Riihrwerk-Sicherheitsabschaltung
Sperrschieberanschluss
Spritzschutz

Splilwasserpumpe

160 I/min 25 bar

Stiitzbeine 4x mech.
VerschleiBteile Hartmetall

Zugose (DIN)

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot.

Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.
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