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CT 4598-2 DE

Stationärer Verteilermast MXR 24-4 

Hinweis:   Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Ausstattung veränderbar.

Beschreibung

1  4-armiges Armpaket mit Betonleitung und Endschlauch. 

2  Mastbock mit angebautem Hydraulikaggregat, integriertem Öltank  
und Elektroschaltschrank

  
3 Putzmeister Rohrsäule RS 850

4  Querschnitt Putzmeister Rohrsäule RS 850 und passendem  
Deckenausschnitt

850 mm

Deckenausschnitt 1000 mm
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Reach information diagram, Support, Performance diagram 
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All data maximum theoretical.

Range in which you must not work with the  
end hose.

Serial delivery scope
agitator and water pump radio remote/on site controlled 
boom pedestal TR 

boom rear light 24 V 

cardan shaft maintenance free 

central lubrication strip hopper 

chassis horn via remote control on hopper 

connections for hydraulic emergency supply 

C-pipe connection for filling water tank 

delivery cylinder chrome-plated 

delivery line (1-layer) PM40, arm assembly 

delivery piston "compact" 

diagnose interface 

end hose 3,0 m DN 125, 5,5" 

Ergonic Graphic Display (EGD) with machine fault management 

Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC) 

flushing water pump 160 l/min 25 bar 

hand working search light lighting hopper, detachable 

hydraulic hose for replacement in hose pack 

operating manuals 2xcert.(1xpaper, 1xCD-ROM) spare part list 

painting: pump MB 1227 chrome yellow 

painting:arm assembly RAL 3020 signalred 

platform non-skid 

pump on/off dependent on speed 

radio remote control proportional with display 

remote control with 25m cable, without display 

RS 600 with S 2015D and slewable 90° elbow 

rubber collar on hopper 

side panel left foldable 

side panel right foldable 

spectacle wear plate DURO 22 

splash guard fixed 

spray hose 10 m incl. bracket 

S-transfer tube switchover fast/slow 

support plates (4x) in magazine (2x) open 

Tool set incl. standard equipment 

towing eye 

water supply, hopper (1/2") 

water tank 610 l 

See quotation for exact serial delivery scope. 
Comprehensive range of options available on request. 
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Lieferumfang Serie

Arbeitsbühne am Bock inkl. Leiter 

Armpaket MXR 24-4 inkl. Transportgestell 

Betriebsanleitung (1× Papier, 1× CD-ROM),  
Ersatzteilelisten 

Elektro-hydraulisches Antriebsaggregat  
15 kW/400 V/50 Hz 

Endschlauch 4,0 m DN 125 5,5" 
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Reichweitendiagramm

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot. 
Fragen Sie nach unserem umfangreichen Optionsangebot.

Alle Daten max. theoretisch

Bereich in dem nicht mit dem 
Endschlauch gearbeitet werden darf.

Abmessungen sind konfigurationsabhängig.

Technische Daten

Verteilermast  MXR 24-4

Anzahl Arme 4

Reichhöhe m 23,8

Reichweite m 23,8

Reichtiefe max. m 20,9

Förderleitung DN 125

Länge Endschlauch m 4

Freistehende Höhe max. m 25,5

Schwenkbereich ° 365

Gewicht Armpaket t 3,9

Mastbock t 2,1

Fernsteuerung mit 40 m Kabel

Förderleitung DN 125 am Armpaket (einlagig)

Lackierung: Armpaket RAL 5012 lichtblau 

Lackierung: Unterbau RAL 1015 hell-elfenbein 

Mastbock RS 850 inkl. Transportgestell 


