
Wetkret 4
コンクリート吹付機



Wetkret 4 は、その堅牢でコンパクトな
シャーシ、最小限な回転半径、広範囲の動き
を可能にするカニ走行モードのおかげで、地
下鉱山に最適です。
Putzmeister Wetkret 4 ポンプは、均一な吹付
けコンクリート吹付を保証し、必要な品質と
吹付厚さを確保し、リバウンドを低減しま
す。 20 m3/h のコンクリート フローによ
り、生産性が向上します。 スプレーアーム
は、地下空洞の要件に合わせて調整され、
最大垂直および水平リーチは 8.5 m です。

鉱山用吹付機

FOPS/ROPS認定キャビン
オプションでエアコン装備

電動コンプレッサー搭載
（オプション）

油圧式ケーブルリール
50m/100m（オプション）

Putzmeister 
コンクリートポンプ:
20 m3/h

8.5 m の垂直方向および水平方向の吹付
リーチを備えたスプレーアーム

4WDと４WS、頑丈な車軸地下鉱山に最適な堅牢でコンパ
クトなシャーシ
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安全性
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後進時の視認性

キャビン内に赤外線モニターを備えた
リアビューカメラ。 さらに最大 4 台
のカメラを装備できます

LEDスポットライト（80W）

安全で人間工学に基づいた運転
人感センサー、シートベルト、サスペ
ンション内蔵のドライビングシート

安全重視の設計

ディーゼル タンクと燃料ラインは、
機器の熱源から分離されています

あらゆる地形での安定性
機器の前部にある油圧作動部品によ
り、不規則な地形でも安定性が確保
され、より安全な操作が保証されま
す。
緊急ブレーキシステム

Wetkret 4 に不具合が生じた時、
危険な状況で自動的に作動する
ソフトウェア制御のブレーキシス
テム
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特長
• 吹付作業と移動の安全性
• 過酷な運転条件に対応す

る頑丈な機器
• 最適な運用
• メンテナンスが容易

Wetkret 4 には、添加剤投与量とコンク
リートの吐出量との自動同期、ギアを変
更する必要のない ICVD ハイドロスタ
ティック トランスミッション、エアコン
プレッサー搭載、最適な重量配分も装備
されています。

連続油圧プログレッシブシステム
連続ギア変速



重装備

トランスミッション
自動変速ギヤ連続可変ハイドロスタ
ティック トランスミッション システ
ム (ICVD) により、以下が改善されま
す。

• 登坂能力
• 走行速度
• 加速を開始
• 燃費

重量、荷重、トルクの分布解析

機器の寿命を延ばすための適切な
バランス
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キャビン内ディスプレイ

主な操作、安全性、およびメンテナンス
のパラメーターに関する情報表示

自動添加剤投与

添加剤の量は、同じコントロール パ
ネルまたはリモート コントロールか
らポンプ流量に合わせて調整される
ため、過剰な投与を回避し、不要な
コストを節約できます。

リモコン

デュアル無線リモコン (Bluetooth) 
とケーブル (20 m)

すべての内部コンポーネントは、
湿気や高温から保護するために樹
脂で特別に処理されています。

VHSシステムとSチューブを備え
たコンクリートポンプ

• Putzmeister によって設計され
たシンプルで堅牢なポンプ シ
ステム 

•  脈動を抑えて吹き付けを
キレイに仕上げます

最適な操作性
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強化スプレーアーム 

• 曲げとトルクの回転領域を強化す
るための二重回転シリンダー

• すべてのジョイントの長寿命を保
証するトランスファー用サスペン
ションシステム

頑丈な車軸

3,000 kg 以上の追加荷重に耐えるよう
に設計された Mixkret シリーズ

強力なモータリゼーション

•  各地の基準に従って利用可能
• ACERT テクノロジーにより、

次のことが可能になります。
− より良い排出処理
− 消費効率の向上

− 燃料噴射性能の向上



メンテナンス

整備性

• 地上からすべての各コンポーネン
トにアクセスできるように設計さ
れたシャーシ

• 取り外し可能なサイドおよびトッ
プ アクセスドア

• プラグアンドプレイ構成で設計さ
れたキャビンおよび
電気パネルコンポーネント

• 迅速な油圧チェックのための 
１箇所のMinimes ソケットパネル
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耐久性を考慮した設計

• 油圧回路の80％がパイプ配管
• リバウンドによる損傷を受けや

すいすべての可動域を保護する
ための金属カバー
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Putzmeister Underground Technology

Visit our blog（英文）
Bestsupportunderground.com

プツマイスタージャパン株式会社
千葉県八街市八街い２７番地１〒289-1143
TEL 043-497-5454
FAX 043-497-5456




