
Bomba de pistones para shotcrete

UT 4766-1 ES

Remolcable o estacionaria
Motor Diesel o eléctrico

SPM 715 Synchro

Bomba de hormigón

Versión Motor eléctrico (TE, SE) Motor diesel (TD, SD)

Bomba Doble pistón, de accionamiento hidráulico

Alimentación 30 kW, 400 V 50 Hz o 440 V 60 Hz Motor Diesel Deutz D032011, 34,5 kW (3 
cilindros)

Caudal regulable 4 - 18,2 m3/h 4 - 17,4 m3/h

Presión max (teór.) 68 bar

Cilindros de transporte ø x L 150 mm / 700 mm

Nº emboladas máx. 27 / min

Árido máx. 16 mm

Tolva TS 323 - equipada con agitador, parrilla y vibrador eléctrico, desarrollada para trabajar con 
fibras de acero/polímero

Capacidad tolva 250 l / 280 l

Tubería de hormigón Salida ø 100 mm con reducción a ø 65 mm (4,5”/3”)

Ficha técnica

Nota: Documento informativo no vinculante. Los valores indicados son valores máximos teóricos. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos e ilustraciones son 
meramente ilustrativas. Para información sobre las opciones disponibles, consúltenos.
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Estacionaria

SPM 715 SynchroSE

SE
SPM 715 SynchroSD

SD

Remolque

SPM 715 SynchroTE

TE
SPM 715 SynchroTD

TD
Motor eléctrico Motor Diesel

SPM 715 Synchro versiones:

Datos generales

Versión Remolcable TE / TD Estacionaria SE / SD

Chasis Con frenos Bastidor de barras

Peso en vacío 2.000 kg / 2.050 kg con motor Diesel 1.900 kg / 1.950 kg con motor Diesel

Largo 4.600 mm 3.520 mm

Ancho 1.520 mm 1.400 mm

Alto 1.650 mm / 1.750 mm 1.400 mm / 1.550 mm

Altura llenado de la tolva 1.400 mm 1.150 mm

UT 4766-1 ES

Bomba de aditivos sincronizada Putzmeister

Peristáltica, de accionamiento hidráulico (bomba independiente)

Sincronización con dispositivo automático de dosificación 
proporcional al caudal de hormigón bombeado

Sistema de control PLC, regulación por bucle cerrado

Caudal regulable 40 - 400 l/h

Presión máx. trabajo 10 bar

Equipo opcional

Equipamiento para shotcrete manual

Sistema de engrase centralizado

Control remoto por radio

Limpiador alta presión

Soporte de elevación

Ficha técnica
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SPM 715 Synchro TE / TD SPM 715 Synchro SE / SD
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