
SPM715 Synchro/SPM718 Synchro
コンクリートポンプ



Double piston pumps 
with hard chrome 
plated cylinders

Support foot to 
ensure stability
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Versions: Electric engine Diesel engine

Trailer pump

Stationary pump

SPM 715/718 SynchroTE SPM 715/718 SynchroTD

SPM 715/718 SynchroSE SPM 715/718 SynchroSD

Synchronized additive pump / 
Control system

Light and robust hood

Roadworthy t-chassis

Large concrete hopper with 
agitator and rubber collar. 
Safety grille and vibrator

Pump and S-transfer tube / 
hydraulically controlled

Protection cover for 
instruments and switches
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小断面のトンネルで吹付コンクリートを施
工したい場合は、Wetkret 3が最適な機器で
す。 SPM715SynchroとSPM718Synchroを
迅速かつ容易に接続できます 。

Stationary version

コンクリート吹付用コンクリートポンプ

コンクリート吹付用ピストンポンプSPM715
SynchroおよびSPM718 Synchroは、添加剤の
投与量をコンクリートの流れと同期させる油
圧式添加剤投与ユニットを備えており、手持
ち式のコンクリート吹付作業に最適です。
この機器は、強力かつ大容量なポンプ技術と
非常にコンパクトでユーザーフレンドリーな
設計を組み合わせています。

SPM715 Synchro は、最大16mm、 
SPM718Synchro は 、最大32mm の骨材のコ
ンクリートを確実にポンピング搬送できま
す。どちらも、すべての建設現場の要件に合
うように、定置式ポンプまたは可搬用ポンプ
として利用できます。 可搬用のシャーシを備
えているため、輸送と現場での操作はこれ以
上ないほど容易です。

小断面用吹付機 Wetkret3 との組合せ

Wetkret 3 は、アクセスが困難な小断面の
トンネルに於ける吹付作業でも、安全かつ
容易に機能するように設計されています。 
コンパクトなクロ ーラーシャーシに取り付
けられた伸縮式スプレーアームの最大リー
チは、 8.79mで、リモート制御によって操
作されます。

Wetkret3 は、SPM 715 Synchro およびSPM 
718 Synchro 、エアーおよび添加剤の供給
ラインに迅速かつ容易に接続でき、作業を
妨げる、吹付機側部の外部ホースの使用を
避け、吹付作業に集中できます。



Ideal for hand-held concrete spraying work or in 
combination with Wetkret 3 in tunnelling and mining

2
33

仕様:
The piston pump for concrete spraying SPM 715 
Synchro and SPM 718 Synchro, equipped with 
a hydraulic additive dosing unit which synchro-
nizes the additive dosage with the concrete flow, 
is ideal for hand-held concrete spraying work.

The equipment combines the most powerful, 
large-scale pump technology with an extremely 
compact and user-friendly design. SPM 715 
Synchro can reliably convey pumpable media 
with a grain size of up to 16 mm and SPM 718 
Synchro up to 32 mm.

Both are available as a stationary or trailer pump
to fit the requirements of all construction sites.
With its road-going chassis, transportation and 
on-site manoevring could not be easier. SPM 715/718 SynchroSE SPM 715/718 SynchroSD

ポンプとS-チューブ
/油圧制御 
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 If you prefer to perform a robotic application, 
Wetkret 3 is the perfect equipment. You can 
easily and quickly connected SPM 715 Synchro 
and SPM 718 Synchro pumps.

Wetkret 3 has been designed to work easily 
and safety in small tunnel sections with diffi-
cul access. Mounted on a compact crawler 
chassis, its telescopic spraying arm has a ma-
ximum reach of 8.79 m and is operated by re-
mote control.

Wetkret 3 can be easily and quickly connec-
ted to the SPM 715 Synchro and SPM 718 
Synchro pumps, air and additive supply, in a 
way that prevents the use of external hoses 
iterfering with the work, to focus on the im-
portant, a perfect finish.

The perfect combination for robotic concrete spraying in tunnels with difficul 

access: Wetkret 3

電動仕様

可搬式ポンプ

定置式ポンプ

エンジン仕様

軽量かつ強化型フード

耐久性の有る
可搬用シャーシ

添加剤同期
コントロールシステム

計器及びスイッチ
の保護カバー

安定した
サポートレッグ

定置式仕様（スキッドタイプ）

ア ジテーターとゴムカラーを備えた
大型コンクリートホッパー
（安全グリルとバイブレータ付）

ハードクロームメッキ
シリンダーを備えたダ
ブルピストンポンプ

SPM 715/718 SynchroTE SPM 715/718 SynchroTD

仕様書 定置式
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可搬式ポンプ　TD/TE

重量 SPM 715 Synchro 約. 1,800 kg ( TE ) / 1, 850 kg (TD)
重量 SPM 718 Synchro 約 2,260 kg ( TE ) / 2, 320 kg (TD)

寸法 SPM 715 Synchro( 長さ x 幅 x 高 さ) 4,568  x 1,520  x 1, 749 mm

寸法 SPM 718 Synchro( 長さ x 幅 x 高 さ) 4,658  x 1,560  x 1, 807 mm

ホッパー投入高さ SPM 715 Synchro 1,368 mm

ホッパー投入高さ SPM 718 Synchro 1,364 mm

General data

Version Stationary pump (SE, SD)

Chassis Skid frame

Weight SPM 715 Synchro Aprox. 1,650 kg (SE) / 1,700 kg (SD)

Weight SPM 718 Synchro Aprox. 1,940 kg (SE) / 2,000 kg (SD)

Dimensions SPM 715 Synchro (Length x Width x Height) 2,939 x 1,392 x 1,518mm

Dimensions SPM 718 Synchro (Length x Width x Height) 3,025 x 1,456 x 1,459 mm

Hoppe Filling height SPM 715 Synchro 1,143 mm

Hoppe Filling height SPM 718 Synchro 1,118 mm
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仕様書可搬式

主要仕様

仕様
シャーシ ブレーキ付

重量 SPM 715 Synchro TD/TE  可搬式
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General data

Version Trailer pump (TE, TD)

Chassis With brakes

Weight SPM 715 Synchro Aprox. 1,800 kg (TE) / 1,850 kg (TD)

Weight SPM 718 Synchro Aprox. 2,260 kg (TE) / 2,320 kg (TD)

Dimensions SPM 715 Synchro (Length x Width x Height) 4,568 x 1,520 x 1,749 mm 

Dimensions SPM 718 Synchro (Length x Width x Height) 4,658 x 1,560 x 1,807 mm

Hoppe Filling height SPM 715 Synchro 1,368 mm

Hoppe Filling height SPM 718 Synchro 1,364 mm

定置式ポンプ SE, SD

重量 SPM 715 Synchro 約. 1,650 kg ( SE) / 1 ,700 kg (SD )
重量 SPM 718 Synchro 約. 1,940 kg ( SE) / 2 ,000 kg (SD )
寸法 SPM 715 Synchro( 長さ x 幅 x 高 さ 2,939  x 1,392  x 1,518mm

寸法 SPM 718 Synchro( 長さ x 幅 x 高 さ） 3,025  x 1,456  x 1, 459 mm

ホッパー投入高さ SPM 715 Synchro 1,143 mm

ホッパー投入高さ SPM 718 Synchro 1,118 mm
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SPM 715 Synchro versión stationary pump version (SE/SD)

2,867 mm SPM 715 Synchro trailer pump version (TE/TD)
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主要仕様

仕様
シャーシ スキッドフレーム

重量 SPM 718 Synchro SD/SE  定置式
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仕様書定置式
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Putzmeister synchronized additive pump

Type Peristaltic pump, hydraulically operated

Synchronization With automatic dosing device, proportional to concrete flow

Control system Closed loop regulation and controlled by PLC

Adjustment range 40 - 400 l/h

Max. Working pressure 10 bar

Optional Equipment

Equiptment for manual concrete spraying

Centralized lubrication system

Radio remote control

High pressure cleaner

コンクリートポンプ

電動仕様(TE, SE)

30 kW, 400V 50 Hz or 440 V 60 Hz Deutz　 032011, 34 .5 kW (3 シ リンダー)

4 - 18.2 m3/h 4 - 17.4 m3/h
 68 bar

150 mm / 700 mm

27/min

最大骨材粒径 SPM 715 Synchro 16 mm

最大骨材粒径 SPM 718 Synchro 32 mm

TS 323 ‒ （ アジテータ・電動式バイブレータ付）
250 L/ 280 L 

Synchronized additive dosing system
The adjustment of the additive dosage to the requirements of the construction 
site is an easy and reliable process with SPM 715 SYNCHRO. Just set the
required values, and the system does the rest. The permanent control by the
PLC over the system permits the automatic regulation of the liquid additive
dosage in proportion to the concrete flow.

The hydraulically operated peristaltic additive pump provides a wide working 
range from 40 to 400 l/h, and the pumping values can be immediately 
checked on the PLC’s display. That way, SPM 715 SYNCHRO guarantees high
precision and quality concrete spraying.
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仕様書

電気モータ

エンジン仕様 (TD, SD)

動力

出力

ポンプ 2連ピストン，油圧駆動
コンクリート吐出量（理論値）

コンクリート吐出圧力

シリンダー径/ピストン
ストローク/分

ホッパー
容量

吐出口 65mm

PLCコントロールパネルと油圧作動のチュー
ブ式添加剤ポンプ（40-400 l/  h ）を通るコ
ンクリートの流れに対する添加剤の投与量の
同期を行います 。

2つの駆動型式‒電気モーターまたはディーゼ
ル　エンジン：信頼性の高い3気筒のDeutz
ディーゼルエンジンは、排出ガス規制ステー
ジ3Aに準拠しています。低騒音で環境にやさ
しい電気モーター（30 kW）も用意していま
す。

コンクリートポンプ：SPM715 Synchroは、最大
16mmの粒子サイズPM718Synchroは最大32mm
のポンプ可能な材料を確実に搬送できます。

メンテナンスとサービスフレンドリー：　　　
すべて機器がキャノピーの下で保護されて
います。

コンパクトでユーザーフレンドリーな設計で、
すべての建設現場の要件に適合する可搬式または
ト定置式ポンプとして利用できます。

エンジン



Data sheet
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40 - 400 l/ h

10 bar

手動吹付用装置

集中給脂装置

ラジコン

高圧洗浄機

Concrete pump

Electric engine (TE, SE) Diesel engine (TD, SD)

Drive Electric engine Diesel engine

Power 30 kW, 400V 50 Hz or 440V 60 Hz Deutz D032011, 34.5 kW (3 cylinders)

Pump Double piston, hydraulically driven

Theor. Concrete Flow 4 - 18.2 m3/h 4 - 17.4 m3/h

Concrete pressure 68 bar

Cylinder diameter / piston stroke 150 mm / 700 mm

Strokes per minute 27/min

Maximum particle size SPM 715 Synchro 16 mm

Maximum particle size SPM 718 Synchro 32 mm

Hopper TS 323 – Agitator in hopper and grill with electric vibrator. Steel or polymer fibre 

pumping

Concrete pipe 250 l / 280 l

Synchronization of the additive dosage to the 
concrete flow through the PLC control panel and 
the hydraulic-operated peristaltic additive pump 
(40-400 l / h).

Two drive versions – electric motor or diesel
engine: Reliable oil-cooled 3-cylinder Deutz
diesel engine complies with emission regulation 
Stage 3A. Also available with low-noise, environ-
mentally friendly electric motor (30 kW).

High tech concrete pumping: SPM 715 Syn-
chro can reliably convey pumpable media with 
a grain size of up to 16 mm and SPM 718 
Synchro up to 32 mm.

Maintance and service-friendly: everything is 
protected below the canopy.

Compact and user-friendly design, it is available 
as a stationay or trailer chassis to fit the require-
ments of all construction sites.
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添加剤投与同期システム

建設現場の要件に合わせて添加剤の投与量を調整することは、SPM715 
SYNCHROを使用した場合に容易で信頼性の高い作業ができます。 必
要な数値を設定するだけで、システムが残りの作業を行います。システ
ムに対するPLCによる継続的な制御により、コンクリートの流れに比例
した液体添加剤の投与量の自動調整が可能になります。

油圧作動のチューブ式添加ポンプは、40～400l/h の広い流量範囲を提
供し、ポンプ値はPLCのディスプレイですぐに確認できます。こ のよう
にして、SPM715 SYNCHROは高精度で高品質のコンクリート吹付を
保証します。

プツマイスター同期式添加剤ポンプ

型式 チューブ式/油圧駆動

調整範囲

コントロールシステム

同期

最大吐出圧力

コンクリートの流量に比例した自動投与装置

閉回路調整およびPLCによる制御

オプション機器
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Visit our blog（英文）
Bestsupportunderground.com

Shotcrete in underground mining
and much more ...

Putzmeister Underground Technology

プツマイスタージャパン株式会社 
〒289-1143 千葉県八街市八街い２７番地１  
TEL   043-497-5454 
FAX  043-497-5456




